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I. ВВЕДЕНИЕ
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения проведена на основании:
-Постановления Правительства РФ от  05 сентября 2013г.№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
-Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении в РФ» №416 Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Шкотовского городского поселения предусматривает определение мероприятий по развитию водоснабжения и водоотведения городского поселения по состоянию на 01.01.2020 года,а так же потребность в финансовых ресурсах и источниках их покрытия;
-Постановление администрации Шкотовского городского поселения от 31.12.2019г.№390 «Об утверждении  Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Шкотовского городского поселения  Шкотовского муниципального района Приморского края на 2020-2030 годы».
Пути выполнения актуализации:
-Учет предложений и замечаний,установленных по результатам экспертизы схемы водоснабжения и водоотведения и обсуждения актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения в сети Интернет;
-Актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утвержденной схемы;
-рассмотрение новых предложений и уточнение проектов, включенных в реестр проектов схемы водоснабжения и водоотведения;
Основные изменения,выполненные в ходе актуализации:
-Дополнены сведения   и скорректированы сведения в соответствии с фактическими темпами застройки и генеральным планом развития поселения;
-Скорректированы мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения в части  водозаборов и сетей;
-Скорректированы необходимые работы по   реализации проектов;

1.1. Общие указания
Схема водоснабжения и водоотведения поселения -документ содержащий материалы по обеспечению эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.
Схема водоснабжения и водоотведения Шкотовского городского поселения на период до 2023 года  разработана на основании следующих документов:
- технического задания, утверждённого Главой администрации Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края.
- Генерального плана Шкотовского городского поселения.
А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».
Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.
[bookmark: _Toc307497895]1.2. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий
Характеристика климата Шкотовского городского поселения приведена по метеорологической станции Штыково.
Климат  Шкотовского городского поселения умеренно-континентальный, имеет ярко выраженный муссонный характер. Лето теплое влажное, со значительным количеством осадков; зима ясная, холодная и более сухая. 
Самый холодный месяц в году январь со среднемесячной температурой –16,5°С. Абсолютный минимум равен -38°С. Переход среднесуточной температуры к положительным температурам происходит в начале апреля. 
Весна наступает очень бурно. Нарастание температуры воздуха от марта к апрелю здесь достаточно велико (около 8°С).
Самый тёплый месяц – август, со среднемесячной температурой +20,3°С. Абсолютный максимум +37°С. Переход к среднесуточной температуре выше +10°С осуществляется в середине мая.
Осенью после дождливого лета устанавливается ясная сухая и тёплая погода, часто при полном безветрии с сухим и прозрачным воздухом. Периоды сухой солнечной погоды сравнительно тёплой днём и с заморозками ночью нередко продолжаются до двух недель и больше.
Режим увлажнения на территории Шкотовского городского поселения носит муссонный характер и имеет резко выраженную сезонность. В течение всего года атмосферные осадки обуславливаются главным образом муссонной циркуляцией атмосферы, ее сезонными изменениями. Годовое количество осадков составляет 635 мм. Летние осадки, в период с апреля по октябрь, составляют 85 % годовой суммы осадков, с максимумом в августе, сентябре. 
Ветровой режим территории также обусловлен муссонной циркуляцией атмосферы. Следует отметить, что направление основного ветрового потока значительно изменяется под влиянием орографии местности. Ниже, на рисунке 1, приведены розы ветров по метеостанции Штыково. Зимой преобладающим является северо-западное (45%) и северное(26 %) направление ветров,  летом – юго-западное (45 %). 
[image: ]
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Рис.  1 

В течение года преобладают слабые и умеренные ветры. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,8 м/сек. Увеличение скоростей ветра отмечается в январе, феврале. 
По строительно-климатическому районированию территория Шкотовского городского поселения относится к зоне 1В. Расчётная температура самой холодной пятидневки –27°С. Продолжительность отопительного периода составляет 208 дней. Среднее число дней с температурой равной и выше +10°С составляет 140 дней, а сумма температур за этот период равна 2194°С.
Опасные явления погоды

К опасным явлениям погоды, наблюдающимся на территории Шкотовского городского поселения, которые могут наносить значительный ущерб, относятся снегопады и метели, сопровождающиеся сильными ветрами, туманы, грозы, град. 
Число дней с неблагоприятными метеорологическими условиями составляет: 
- с сильным ветром (>15м/сек) – 4 дня в году;
- с метелью - в среднем 6 дней в году;
- с туманами – 38 дней в году;
- с грозами – 11 дней в году;
- с градом – 0,7 дней в году.
Влияние метеорологических условий на состояние атмосферы
На территории Шкотовского городского поселения наблюдаются неблагоприятные климатические условия для рассеивания примесей в атмосферном воздухе. 
Потенциал загрязнения атмосферы – высокий. 
Степень загрязнения атмосферного воздуха в различные сезоны зависит от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый западный перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе.
Зимой особенно в декабре - январе преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.
Летом, несмотря на усиление атмосферной циркуляции, частое образование туманов и инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Очищению воздуха от загрязняющих веществ способствуют осадки большой интенсивности.
Рельеф 
В пределах поселения, на большей части развит низкогорный рельеф с абсолютными отметками поверхности 150-200 м. Максимальные отметки поверхности наблюдаются на северо-востоке и составляют 259 м. Горы имеют относительно пологие вершины, довольно крутые склоны с преобладающими уклонами 10-20% и более, расчлененные оврагами, долинами водотоков. Общий уклон поверхности направлен в сторону Уссурийского залива, бухты Муравьиная.
Равнинный тип рельефа приурочен к долинам рек и морскому побережью.
Наиболее крупные водотоки, протекающие по территории поселения – р.Шкотовка, Стеклянуха, протока Соленая. Река Шкотовка имеет хорошо выработанную долину, где выделяется пойма и надпойменные террасы. Поверхность низкой поймы частично заболочена и подвержена затоплению паводковыми водами. Из надпойменных террас наибольшее распространение имеет 2–я надпойменная терраса. 
Из физико-геологических процессов в пределах рассматриваемой территории распространены: заболачивание в поймах рек и на морском побережье, речная эрозия, оврагообразование, в незначительной степени развиты осыпи и оползни.
Глубина сезонного промерзания под оголенной поверхностью, согласно «Расчетным климатическим характеристикам для проектирования зданий и сооружений на Дальнем Востоке» составляет 156см.
1.3. Административно-территориальное устройство

 Шкотовское городское поселение расположено на берегу Уссурийского залива Японского моря близ устья реки Шкотовки, впадающей в бухту Муравьиную.
Территория Шкотовского городского поселения  входит в состав территории Шкотовского муниципального района Приморского края и граничит на западе – с Артёмовским городским округом, на севере – со Штыковским сельским поселением, на востоке – с Центральненским сельским поселением, на юге – со Смоляниновским городским поселением.
Шкотовский район был образован 4 января 1926 года, центром стало село Шкотово. 26 октября 1964 года решением Крайисполкома центр района был перенесён в пгт. Большой Камень. 4 октября 1980 года из состава района выделен и преобразован в ЗАТО город Тихоокеанский (ныне город Фокино). В 1989 году посёлок Большой Камень получает статус города и выходит из состава района. 
Первопоселенцы обосновались на территории поселения ещё в 1864 году. В 1868 году Хунхузы полностью уничтожили поселок и убили половину жителей. В 1871 году - второй поток переселенцев: 35 семей, 174 человека. Благодаря наличию благоприятных природных условий, поселение довольно продолжительное время являлось единственной продовольственной базой Владивостока. 
Общая площадь, занимаемая городским поселением, составляет – 6,8 тыс га.
Численность населения на 1 января 2013 года составила 5001 человека.
Шкотовское городское поселение пересекает автомобильная трасса «Владивосток – Находка». 
 
 Шкотовское городское  поселение – муниципальное образование, расположенное на территории Приморского края, которое имеет Устав, муниципальную собственность, местный бюджет, выборные и иные органы местного самоуправления и входит в состав Шкотовского муниципального района.
Официальным наименованием муниципального образования является Шкотовское городское поселение. 
Границы Шкотовского городского поселения установлены Законом Приморского края от 07 декабря 2004 года № 192-КЗ «О Шкотовском муниципальном районе». 
      Данной работой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка схем водоснабжения, водоотведения пгт. Шкотово.

II СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Гидрогеологические условия, ресурсы и использование подземных вод

Приводимые ниже сведения по подземным водам даны по материалам «Информационного бюллетеня о состоянии недр на территории Приморского края за 2006г.» Приморское отделение «ДВРЦ ГМНС», Владивосток 2007г., Региональной целевой программы «Обеспечение населения Приморского края питьевой водой» Дальнаука 2000г., материалов отчета «Информация о расположении месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых и подземных водных объектов на территории Шкотовского муниципального района Приморского края», выполненного Приморским филиалом ФГУ «Территориальный фонд геологической информации по ДВФО» АНКО «Информационный центр природопользования» Владивосток, 2011г.
В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория располагается в пределах Сихотэ-Алиньского гидрогеологического массива (структуры I –го порядка, где выделяется Шкотовский артезианский бассейн 3-го порядка).
Подземные воды приурочены к коренным породам и четвертичным отложениям.
Ниже дается краткая характеристика водоносных горизонтов и комплексов развитых на рассматриваемой территории.
Водоносный горизонт аллювиальных отложений четвертичного возраста развит в пределах пойм и надпойменных террас долин рек и представлен разнообразным материалом от грубообломочного слабой сортированности, глыбово-галечникового с гравийно-песчаным щебенистым супесчаным заполнителем.
Воды поровые, безнапорные вскрываются на глубинах от 0,15-0,5 м в пределах пойм до 2,0-3,5 м в пределах террас. Мощность водоносного горизонта изменяется от долей метра в верховьях до 3-5 м в средней части долин и 7-20 м в приустьевых частях водотоков. Водообильность отложений пестрая, дебиты скважин изменяются от 1,0-1,5л/ек. при понижениях 04, 1,8 м до 3,5 -4,0 л/сек. при понижениях 0,4-1,28 м. В долинах рек располагаются водозаборы инфильтрационного типа (в долине р.Шкотовка, Смоляниновский галерейный водозабор). Эксплуатационные ресурсы их формируются, в основном, за счет привлечения поверхностных вод.
Воды пресные (минерализация не превышает 0,2 г/л), мягкие, по химическому составу гидрокарбонатные кальциевые, натриевые, с повышенным содержанием железа (до 3 мг/л) и марганца.
Водоносный комплекс отложений палеоген-неогенового возраста выполняет Шкотовскую депрессию. Водоносные породы представлены песками, гравийниками с галькой, песчаниками с прослоями алевролитов. Мощность водоносного комплекса до 120м, мощность отдельных горизонтов в среднем от 5-15 до 50 м. Воды по типу коллектора поровые, порово-трещинные пластовые, преимущественно напорные. Величина напора изменяется от 4 до 45 м. Водоносность отложений пестрая. Дебиты скважин изменяются от  0,3 до 1,5 л/сек. при понижениях 20-52 м, до 2,5-4,0 л/сек. при понижениях 12-15 м. Воды пресные с минерализацией 0,1 – 0,5 г/л, мягкие, по химическому составу гидрокарбонатные кальциевые, кальциево-натриевые, хлоридно-гидрокарбонатные, смешанные по катионам, с повышенным содержанием железа и марганца.
Воды осадочного, эффузивно-осадочного, интрузивного комплекса пород мезозойского и палеозойского возрастов имеют практически повсеместное распространение. Водоносными являются породы зоны коры выветривания и тектонических нарушений. Мощность трещиноватой зоны зависит от литологии пород и не превышает 60-80м, мощность зоны активной трещиноватости – не более 45 м. Воды на большей части территории залегают первыми от поверхности и вскрывается на глубине от 1,2 до 12 м, в понижениях рельефа и на пологих склонах, до 25-30 м на приводораздельных участках. Водоразделы, как правило, безводны. В долинах рек залегают вторыми под водоносным аллювием. Водоносность пород невелика, дебиты скважин изменяются в пределах 0,04-1,1 л/сек. при понижениях 2,3-22 м, зонах повышенной тектонической трещиноватости – 1,2-15 л/сек. при понижениях обычно 5-15 м. Воды пресные с минерализацией не более 0,4 г/л, преимущественно гидрокарбонатные магниево-кальциевые и натриево-кальциевые.
Территория муниципального образования относится к обеспеченной ресурсами пресных подземных вод.
Поселок городского типа Шкотово имеет водоснабжение из подземных вод, путем эксплуатации галерейного водозабора и одиночных водозаборных скважин.
В пределах территории поселения частично располагается Артемовское месторождение пресных подземных вод, Шкотовский и Смоляниновский галерейные водозаборы и ряд одиночных водозаборных скважин. Сведения об объектах подземных вод приводятся ниже.
Артемовское месторождение пресных подземных вод расположено в 3 км северо-западнее п. Шкотово, в долине р. Артемовки. 
Выявлено в ходе поисково-оценочных работ 1998 г. с целью экстренного водоснабжения г. Владивостока. Участок оценки запасов приурочен к аллювиальным верхнечетвертично-современным отложениям долины р. Артемовки. 
Гидрогеологические условия месторождения отнесены ко второй группе сложности. Балансовые запасы подземных вод утверждены ТКЗ Приморнедра» по состоянию на 01.01.1999 г. в количестве 10,5 тыс. м3/сут и квалифицированы категорией С1 (протокол ТКЗ № 283 от 24.12.1998 г.). Месторождение учтено «Эксплуатационными запасами подземных вод, прошедших Государственную экспертизу» по Дальневосточному Федеральному округу в нераспределенном фонде. 
Подземные воды продуктивного горизонта не имеют естественной защиты от проникновения поверхностного загрязнения. Для добычи подземных вод рекомендован водозабор галерейного типа. Зона санитарной охраны водозабора определена в составе 3 поясов. Первый пояс - зона строгого режима устанавливается на расстоянии 100 м от береговой линии и на таком же удалении вниз по течению реки, а вверх по течению граница зоны смыкается с зоной санитарной охраны водозабора Ковша АртемГРЭС. Совмещенная зона ограничений второго и  третьего поясов определена на удалении 250 м вниз по течению, вверх по течению протяженность зоны составляет 21,6 км  и достигает границ чаши Артемовского водохранилища. Боковые границы зоны ограничений устанавливаются в 500 м от левого и правого берегов реки и проходят по местным водоразделам. 
На территории пгт Шкотово, в ее центральной части расположена водозаборная скважина № 1295. Скважина учтена в распределенном фонде полезных ископаемых. На добычу подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения действует лицензия ВЛВ № 01175 ВЭ сроком действия до 07.04.2028 г. Недропользователем является ООО «Шкотовский хлебозавод Приморского крайпотребсоюза». (Директор – Чурина Людмила Александровна, тел. 34-3-34, факс – 34-2-58, адрес: 692815, Шкотовский район, пгт Шкотово, ул. Ленинская, 51). Текущий водоотбор составляет 0,1 тыс. м3/сут. Зона санитарной охраны водозабора включает три пояса. Первый пояс - зона строгого режима размерами 60х60 м от устья скважины, зона ограничений второго пояса  размерами 231,9х231,9 м, третьего пояса размерами  441,8х439,3 м.
На северо-восточной окраине пгт. Шкотово находится водозаборная скважина № ПР-306. Скважина учтена в распределенном фонде полезных ископаемых. На добычу подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения действует лицензия ВЛВ № 01779 ВЭ сроком действия до 06.08.2018 г. Недропользователем является ОАО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие». (Генеральный директор – Панченко Лев Николаевич, тел. 2-36-42-00, юридический адрес: 690033, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12). Текущий водоотбор составляет 0,002 тыс. м3/сут. Для защиты подземных вод на водозаборе определена только зона строгого режима, размерами 60х60 м от устья скважины. 
В юго-западной части пгт Шкотово расположена водозаборная скважина № 1636. Скважина учтена в распределенном фонде полезных ископаемых. На добычу подземных вод для хозяйственно-питьевых целей (для местных нужд) действует лицензия ВЛВ № 00964 ВЭ сроком действия до 23.08.2025 г. Пользователем недр является ООО «Эверест-ДВ»  (Директор – Семенов Александр Алексеевич, адрес: Приморский край, п. Шкотово, ул. Советская, 16-а). Текущий водоотбор составляет 0,002 тыс.м3/сут. Для защиты подземных вод на водозаборе определена зона санитарной охраны, которая включает три пояса. Первый пояс – зона строгого режима размерами 60х60 м от устья скважины, второй пояс зоны ограничений размерами 16,2х16 м (в пределах первого пояса), третий пояс размерами 104,7х57,2 м. 
В 2 км юго-восточнее пгт Шкотово в долине р. Шкотовка расположен галерейный водозабор, который учтен в распределенном фонде. На добычу подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и прочих нужд действует лицензия ЛВ № 01324ВЭ сроком действия до 30.01.2015 г. Недропользователем является КГУП «Приморский водоканал». (Генеральный директор: Шишкин Александр Михайлович, тел. 2-45-33-77, факс – 2-45-37-05, юридический адрес: 692841, Шкотовский район, пос. Штыково, ул. Центральная, 5, почтовый адрес: 690088, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 122). Среднегодовой текущий водоотбор составляет 80 тыс.м3/сут. Зона санитарной охраны установлены в составе трех поясов. Первый пояс - зона строгого режима размерами 200 м - вверх по течению от водозабора, 100 м – вниз по течению, 100 м – по прилегающему берегу от водозабора, 50 м – по противоположному берегу. Совмещенные второй и третий пояса зоны ограничений включают всю водосборную площадь бассейна р. Шкотовки и определены вниз по течению от водозабора на удалении 250 м, вверх по течению – до истоков р. Шкотовки, боковая граница по правому берегу – на расстоянии не менее 1500 м по левому берегу – на расстоянии не менее 750 м от береговой линии.
В 3,4 км восточнее пгт Шкотово в долине р. Шкотовка находится Смоляниновский галерейный водозабор, учтенный в нераспределенном фонде полезных ископаемых. Водозабор использовался для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения, объектов Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения и прочих нужд. Максимальная производительность водозабора определена в объеме 2,5 тыс.м3/сут. Зона санитарной охраны включает только первый пояс - зону строгого режима, которая установлена в пределах: вверх по течению – 200 м, вниз по течению – 100 м, по прилегающему к водозабору (левому) берегу -  100 м от уреза воды р. Шкотовка, по противоположному (правому) берегу – 50 м. Зона ограничений не определена, но в соответствии с нормативными требованиями должна включать весь водосборный бассейн р. Шкотовки.
Инженерно-геологическая оценка территории дается на основе материалов Пояснительной записки об условиях под застройку подработанной территории Шкотовского буроугольного месторождения в границах Шкотовского поселения Шкотовского района Приморского края, разработанной Приморским центром экологического мониторинга, г.Владивосток 2013 г., инженерно-геологической карты Приморского края 1: 500 000 масштаб, Приморгеолком, «Приморская гидрогеологическая экспедиция», 1999г.
Основными факторами, определяющими инженерно-геологические условия территории, являются подземные воды, современные геологические процессы и явления породы,
Глубина залегания подземных вод в пределах поселения изменяется от 1-5м в долинах рек до 10м и более на водоразделах. 
  Виды хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны подземных водных объектов, а также комплекс мероприятий направленный на сохранение качества подземных вод,  регламентированы «Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПин 2.1.4.110-02 (регистрационный № 3399 от 24.04.2002 г. Минюст РФ), а также «Санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения СП 2.1.5.1059-01», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения РФ  от 25.07.2001 г. № 19. 
Все скважины и комбинированный водозабор нанесены на Карту комплексной оценки территории Шкотовского городского поселения.
Проведение работ обосновано лицензией ВЛВ № 02057 ВП и в соответствии с техническим (геологическим) заданием, согласованным и утвержденным Приморнедра в установленном порядке. Пользование недрами с целью проведения работ предоставлено ООО «Примгидрогео». В соответствии с лицензионными условиями поисково-оценочные работы должны быть завершены в 2013г. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ с подсчетом запасов подземных вод будет представлен на рассмотрение Научно-технического совета Управления по недропользованию по Приморскому краю в IV квартале 2013 года (письмо исх.№ 03-7-73 от 28.02.2013г., АНО «Информационный центр природопользования»).
2.2. Инженерно-геологические условия Инженерно-геологическая оценка. 
Исходя из рельефа, гидрогеологических, условий, развития физико-геологических процессов, физико-механических свойств грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, воздействие антропогенных факторов (угледобыча) на территории поселения в целом и пгт.Шкотово выделяются::
- территории благоприятные для строительства;
- территории ограниченно благоприятные для строительства;
- территории неблагоприятные для строительства;
- территории не подлежащие застройке;
- территории с особыми условиями недропользования.
Оценка дана для жилищного и общественного строительства. Использование ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий допускается после проведения мероприятий по инженерной подготовке, при соответствующем технико-экономическом обосновании и с соблюдением требований нормативных документов.
Данные территории выделены на «Карте анализа комплексного развития территории». Районирование носит обобщенный характер, так как в дальнейшем при проектировании и строительстве должны проводиться детальные инженерно-геологические изыскания.
Согласно СНиП II-7-81, 2006 г. сейсмическая активность рассматриваемой территории составляет 6 баллов для массового строительства, 6 баллов для объектов повышенной ответственности, 7 баллов для особо ответственных объектов.
На участках с сейсмической активностью 7 баллов и выше застройка должна осуществляться в соответствии с требованиями СП 14.13330.2011 (СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах), краевой долгосрочной Программы «Сейсмобезопасность территории Приморского края» на 2011-1017 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 17 января 2011 года № 6-па, сводом правил по проектированию и строительству СП 31-114-2004 "Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах" (одобрен письмом Госстроя РФ от 20 апреля 2004 г. N ЛБ-2599/9).
Сейсмичность отдельных площадок должна быть уточнена в зависимости от инженерно-геологических условий. На площадках с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями (наличие заболачивания, заторфовывания, грунтовых вод на глубине до 2 м и др.) возможно повышение сейсмичности.
Из физико-геологических процессов на рассматриваемой территории развиты овражная  и речная эрозия, заболачивание, выветривание, оползневые процессы.
Благоприятными условиями для строительства характеризуется территории, где уклоны поверхности не превышают 10 %, грунтовые воды залегают на глубине более 2,0м от поверхности. В зоне заложения фундаментов будет находиться однородная толща грунтов, условное расчетное сопротивление которых будет составлять более 1,5 кгс/см2.  
К ограниченно благоприятным для строительства относятся территории:
-с уклонами поверхности от  10-20 % и подверженные современным физико-геологическим процессам. Это низкогорье, склоны водоразделов и крутые участки долин рек. При необходимости использования следует предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории (выравнивание склонов, террасирование, засыпка оврагов, вертикальная планировка);
-с близким залеганием подземных вод, приурочены к низким надпойменным террасам рек и плоским равнинным участкам. Подземные воды залегают на глубине менее 2,0м от поверхности земли.
В зоне заложения фундаментов зданий будут находиться водонасыщенные грунты, обладающие пониженной несущей способностью. Освоение территорий потребует проведения мероприятий по понижению уровня грунтовых вод (дренаж, подсыпка).
К неблагоприятным для строительства относятся:
- территории с уклонами поверхности более 20 %. Они приурочены к крутым  участкам низкогорного рельефа, склонам водоразделов. 
- нарушенные территории (карьеры, изрытости);
- поймы и низкие надпойменные террасы долин рек. Они затапливаются  паводковыми водами, здесь распространены водонасыщенные грунты, обладающие пониженной несущей способностью, возможно наличие слабых грунтов (илов, иловатых разностей суглинков). 
К территориям с особыми условиями недропользования отнесены площади залегания месторождений полезных ископаемых. В случае освоения таких территорий необходимо согласование с Департаментом по недропользованию по Приморскому краю.
            В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки и отдельных привязок зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.  
                    2.3. Гидрологическая характеристика
Шкотовский район и пгт. Шкотово расположены на берегу Уссурийского залива. Реки Шкотовка и Артемовка относятся к бассейну Японского моря.
Гидрологическая характеристика основных водных объектов территории:
· Уссурийский залив – внутренний залив у северного берега залива Петра Великого Японского моря. Входные мысы - м. Маячный на о. Шкота на западе и м. Сысоева (Шкотовский район) на востоке. Длина 51 км, ширина у входа 42 км, глубина до 67 м. Зимой Уссурийский залив у северных берегов частично замерзает, ледяной покров незначителен,
· Река Артемовка – длина 73 км, площадь бассейна 1460 км², падение реки — 460 м,  впадает в северную часть Уссурийского залива к западу от пгт. Шкотово. Основные притоки: Суворовка (длина 29 км), Большая Солдатка (27 км), Кучелинова (37 км), Кневичанка (33 км). В 1978 году в среднем течении реки построено Артёмовское водохранилище, площадь водосбора - 488 км², площадь зеркала - около 11 км². Полезный объём — 118 млн. м³. Водохранилище используется для водоснабжения населенных пунктов.
· Река Шкотовка – длина 59 км, площадь бассейна 714 км², падение реки 760 м, впадает в Уссурийский залив. Основные притоки: Воробьёвка (длина 19 км) и Стеклянуха (длина 23 км).

Основные гидрографические характеристики рек на территории района
Таблица № 1
	№№ п/п
	Название
водотока
	Куда впадает,
с какого берега
	На каком
расстоян
от устья,
км
	Длина
реки,
км
	Площадь
водосбор
км2
	Размер ВЗ
	Размер ПЗП

	1
	Шкотовка
	Уссурийский зал
	-
	59
	714
	200
	50

	2
	Тигровая Падь
	Шкотовка, пр
	45
	12
	нсв
	100
	50

	3
	Правая Тигровая
	Тигровая, пр
	3,0
	11
	нсв
	100
	50

	4
	Смоличи
	Шкотовка, лв
	32
	19
	нсв
	100
	50

	5
	Воробьевка
	Смоличи. пр
	3,1
	19
	нсв
	100
	50

	6
	Стеклянуха
	Шкотовка, пр
	10
	23
	230
	100
	50

	7
	кл.Ясеневый
	Стеклинуха,пр
	23
	19
	нсв
	100
	50

	8
	кл.Горбатов
	Стеклинуха,лв
	23
	27
	нсв
	100
	50

	9
	кл.Лев.Горбатов 
	Горбатый, лв
	1,1
	18
	нсв
	100
	50

	10
	Артёмовка
	Уссурийский зал.
	-
	73
	1460
	200
	50

	11
	Суворовка
	Артёмовка, лв
	54
	29
	146
	100
	50

	12
	Падь Ломазина
	Суворовка, лв
	3,1
	14
	нсв
	100
	50

	13
	Паль Корявая
	Суворовка, пр
	3,1
	13
	нсв
	100
	50

	14
	Солдатка
	Артёмовка, лв
	38
	27
	120
	100
	50

	15
	Мал. Содатка,
	Солдатка, лв
	2,4
	13
	нсв
	100
	50

	16
	кл. Шумиловский
	Артёмовка, лв
(Артевовское в-ще)
	35
	11
	нсв
	100
	50

	17
	Харитоновка
	Артёмовка, пр
(Артёмовское в-ще)
	31
	16
	117
	100
	50

	18
	кл.Сухой
	Харитоновка, пр
	6,4
	13
	32,0
	100
	50

	19
	Смоляницкий
	Артёмовка, пр
	26
	14
	76,4
	100
	50

	20
	Кучелиновка
	Артёмовка, лв
	14
	37
	113
	100
	50

	21
	кл. Мамонова
	Кучелинова, пр
	3,6
	15
	нсв
	100
	50

	22
	Уссурийский залив Японского моря
	
	
	
	
	500
	200



Река Шкотовка. Верхняя и левобережная часть бассейна реки расположена в отрогаг хребта Большой Воробей, правобережная часть находится в пределах Шкотовского плато. Долина реки залесенная, преимущественно ящикообразного профиля, шириной 1,2-1,5 км, в районе пгт. Шкотово - 0,5-0,8 км. Склоны гор, ограничивающие долину, высотой 100-200 м, расчленены многочисленными падями и распадками. Пойма реки преимущественно двухсторонняя, преобладающей шириной 0,7-1,3 км, в верхнем течении до 150 м, в районе п.Шкотово – 300 м. Поверхность поймы изрезана протоками, балками и сухими руслами, на приустьевом участке имеется много озер-стариц. Русло реки умеренно извилистое и умеренно разветвлённое, ширина 10-15 м, наибольшая ширина 70 м в устьевой части. Плесы и перекаты чередуются через 0,1-0,3 км, в приустьевом участке через 1,0-1,5 км. Глубины на плёсах 0,6-0,8 м, на перекатах 0,2-0,3м, скорости течения соответственно 0,4-0,6 м/сек и 0,8-1,0 м/сек. Дно галечное, в глубоких плёсах песчаное и песчано-гравелистое. 
Река Артёмовка. Северная и западная граница бассейна проходит по высотам хребта Дадян-Шань и его отрогам, восточная - по хребту Междуречному. Пойма преимущественно двухсторонняя до устья р.Суворовки шириной 50-500 м, ниже – 0,8-1,0км. Поверхность поймы пересечена ложбинами, руслами ручьев, староречьями, местами покрыта лесом, часть занята под сельскохозяйственные угодья. Русло сильно извилистое, при подъёме уровня воды на 0,5-1,0 м разделяется на рукава, а в межень изобилует галечными косами, ширина от нескольких метров до 30 м, глубины 0,4-0,6 м, скорости течения 0,5-1,3 м/сек. Плеса и перекаты чередуются через 50-100 м, дно галечное. Берега обрывистые высотой от 0,5 до 20 м, сложены песком, галькой, в паводок размываются.
Ниже с.Многоудобное река течет по крупнохолмистой местности по дну широкой (2,0-3,0 км) ящикообразной долины, ограниченной крутыми и высокими склонами высотой 60-100 м местами 200 м, расчлененными долинами притоков и сухими распадками. Пойма преимущественно двухсторонняя, шириной  в среднем 1,2-1,5км, наибольшая 3,5км, пересеченная сухими и действующими протоками и неглубокими ложбинами, местами имеются озера- старицы с заболоченными берегами. Полностью пойма затапливается при прохождении высоких паводков редкой повторяемости. 
Русло реки сильно извилистое, почти неразветвлённое. Плесы и перекаты чередуются через 300-500 м. Ширина русла 25-35 м, в устьевой части 80-90 м до 150 м, глубины 0,5-4,2 м, скорости течения 0,5-0,8 м/сек, дно на перекатах галечное, на плесах песчано-галечное, берега обрывистые высотой 1,0-2,5 м, сложены суглинками и супесями. 
Водный режим рек изучается на водпостах Управления по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Росгидромета по Приморскому краю.

Сведения по постам наблюдений за водным режимом
Таблица № 2
	№№
п/п
	Название реки
	Населённый пункт
	На каком расстоянии от устья
км
	Площадь водосбора
км2
	Период действия
	Отметка «0» графика
М.БС

	
	
	
	
	
	открыт
	закрыт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Шкотовка
	п.Шкотово
	2,9
	706
	1933
	дейст
	0,50

	2
	Артёмовка
	с.Ново-Хатуничи
	47
	310
	1934
	дейст
	80,34

	3
	Артёмовка
	с.Многоудобное
	29
	621
	1932
	1940
	39,59

	4
	Артёмовка
	п.Штыково
	13
	894
	1923
	дейст
	1,68

	5
	Суворовка
	с.Новиково
	2,5
	142
	1934
	1957
	131,22



Годовой ход уровня воды характеризуется чередованием резких подъемов и спадов в теплую часть года (весенне-летне-осенние паводки) и сравнительно низким и устойчивым стоянием во время зимнего периода, которые для большинства рек являются наинизшими в году.
Весенний подъем уровней воды приурочены к  апрелю-началу мая и как правило носят смешанный характер (талые воды и дождевые паводки на фоне весеннего половодья), а на р. Артемовке проходит двумя волнами - первая за счет таяния снега и вторая формируется за счёт талых и дождевых вод. Высота подъёма уровней составляет:
· на рр.Шкотовке, Суходоле, Петровке в среднем 0,8-1, м
· на р. Артёмовке - верховье до 2,5 м, на остальных участках 1,5-1,8 м.
Максимальные расходы воды отмечаются в конце апреля - начале мая и имеют смешанное снегодождевое происхождение. 
За период с мая по октябрь на реках проходит от 2 до 6-8 дождевых паводков, высота которых в среднем 0,0-1,2 м. а максимальная высота 2,5-3,8 м. Средняя продолжительность паводков до 20 дней, наибольшая 30-40 дней. 
Во время прохождения паводков продолжительность подъема уровня воды не превышает 2-8 дней и лишь в отдельные годы увеличивается до 10-20 дней. Спад уровня более растянут – до 15-30 дней. Интенсивность подъема колеблется от 0,3 до 5,0м/сутки. Наивысшие уровни наблюдаются в июле-августе. 
Многолетняя амплитуда колебаний уровней составляет:
· на р. Шкотовке - 4,14 м, 
· на р. Артёмовке с. Ново-Хатиничи - 2,86 м, п. Штыково - 4,32 м.
Наибольшие уровни на реках района в створах наблюдений
Таблица № 3
	№№
п/п
	Название водотока
	Населённый пункт
	Отметка «0» графика м.БС
	Максимальные уровни

	
	
	
	
	см. над «0» графика
	отметка м. БС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Шкотовка
	п.Шкотово
	0,50м.БС
	434
	4,84

	2
	Артёмовка
	с.Ново-Хатуничи
	80,34м.БС
	517
	85,51

	3
	Артёмовка
	п.Штыково
	1,68м.БС
	921
	10,89



Особенностью водного режима рек Приморья являются периодически повторяющиеся наводнения, приносящие огромный ущерб народному хозяйству.
Наводнения в Приморье вызываются преимущественно летне–осенними дождями, которые связаны с выходом на территорию района южных циклонов и выносом влажных морских масс воздуха.
Исторический максимум уровня паводков р. Шкотовки (в районе пгт. Шкотово) может достигать 560 см, что составляет обеспеченность 1,4 %.
Согласно данным Паспорта безопасности Шкотовского городского поселения (Администрация МО, 2006) территория поселка может быть подвержена затоплению.  В зону затопления попадают улицы, расположенные вдоль р.Шкотовка - ул. 1-го мая, ул. Ленинская ( начало до ж\д переезда), ул. Комсомольская, ул. Набережная.
В дальнейшем при реализации мероприятий по защите от затопления населенных пунктов необходимо уточнение отметок максимальных уровней воды в паводок редкой обеспеченности на р. Шкотовка.

2.4.Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Основными факторами, определяющими инженерно-геологические условия территории, являются подземные воды, современные геологические процессы и явления, породы, служащие основанием для фундаментов зданий и сооружений.
Из современных геологических процессов в пределах рассматриваемой территории распространены: заболачивание в поймах рек и на морском побережье, речная эрозия,
В соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г №74-РФ принятым Государственной Думой 12 апреля 2006 г и одобренном Советом Федерации 26 мая 2006 г установлены следующие водоохранные зоны:
- река Шкотовка– 200 м
- река Артемовка – 200м.
В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности, исключающий загрязнение водоёмов, который подробнее описан в разделе «Планировочные ограничения», истощение водных объектов; запрещается строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций, а также работ по добыче полезных ископаемых без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов РФ.
Мероприятия по охране и использованию водных объектов
Комплекс мероприятий по охране водных ресурсов включает следующие основные направления:
· обеспечение населения качественной питьевой водой;
· рациональное использование водных ресурсов;
· предотвращение загрязнения водоёмов;
· соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос, водоохранных зон рек и морского побережья.
· строительство канализационных очистных сооружений
· организация очистных сооружений дождевой канализации
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
· Проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций.
· Проведение мероприятий, направленных на повышение качества воды питьевого назначения, организация очистных сооружений водоподготовки ВОС

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 
[bookmark: _Toc362433824]        3.1. Жилищный фонд и жилищное строительство 
Общая площадь жилищного фонда Шкотовского городского поселения по данным на 01.01.2012 г. составила – 101,3 тыс. м2, что соответствует порядка 19 % от общего жилищного фонда Шкотовского района. 
На территории поселения расположено 1349 домовладений. Распределение жилищного фонда по формам собственности выглядит следующим образом: муниципальная – 27,4 тыс. м2, частная – 63,9 тыс. м2. Средняя жилищная обеспеченность – 20 м2 общей площади на одного человека, средняя плотность населения – 18 чел./га.  
Территории, занимаемые жилой застройкой и показанные на опорном плане, составляют ориентировочно 284 га.
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда, в том числе с износом более 65 % составил в 2012 г. – 2,6 тыс. м2 или порядка 3 % от всего жилищного фонда. 
             3.1.1.Жилищное строительство на расчётный срок
Одной из основных проблем Приморского края, является ежегодный отток трудоспособного населения, в том числе и из-за нерешённости жилищных проблем. 
Жилищная проблема в Приморском крае является одной из наиболее актуальных социальных проблем и имеет две стороны:
- недостаточные объёмы жилищного строительства;
- низкая покупательская способность населения.
Высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан делает для многих жителей Приморского края неразрешимой проблему приобретения нового жилья. Рост цен на жилую недвижимость на вторичном рынке опережает темпы роста доходов населения. 
Отсутствие реальных возможностей у населения обеспечить свои потребности в комфортных условиях проживания снижает демографическую активность населения, обостряет социальную напряжённость в обществе, что в итоге приводит к замедлению экономического развития.
Таким образом, основой государственной политики в этом вопросе должна стать ориентированность на создание условий, позволяющих удовлетворять потребность в жилье экономически активную часть населения, а также оказание эффективных мер государственной поддержки категориям граждан, которые в силу объективных причин не могут решить жилищную проблему самостоятельно.
Основными вопросами, сдерживающими развитие жилищного строительства на сегодняшний день остаются:
- вопросы территориального планирования и обеспечения края и муниципальных образований градостроительной документацией;
- недостаток площадок под комплексное жилищное строительство с одной стороны, а с другой - неэффективное использование земель, как со стороны собственников, так и со стороны муниципалитетов и государства; 
- излишне регламентированная и чрезвычайно громоздкая система выдачи исходно-разрешительной документации на осуществление строительства, получение технических условий на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры, и на ввод объектов в эксплуатацию, что приводит к созданию искусственных административных барьеров для реализации строительного бизнеса;
- вопросы обеспечения жилищной застройки объектами инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры. Необходимо развитие новых механизмов привлечения средств частных застройщиков в создание инженерной инфраструктуры;
- ресурсные ограничения строительного комплекса; развитие строительного комплекса ограничивается: изношенностью производственных мощностей (50-70 %), низкой конкурентоспособностью ряда отечественных строительных материалов, недостаточным уровнем внедрения современных технологий строительства и производства строительных материалов, дефицитом квалифицированных кадров на всех уровнях; 
- низкий уровень ввода жилья в эксплуатацию за счёт бюджетных средств не позволяет обеспечивать жилыми помещениями малоимущих граждан в соответствии с действующим законодательством;
- нестабильная экономическая ситуация и кредитная политика, при которых уровень доходов населения, не позволяет большинству граждан решить жилищную проблему с помощью своих и заёмных средств, в том числе воспользоваться ипотечными кредитами.
Подобные жилищные проблемы характерны как для Шкотовского района в целом, так и для Шкотовского городского поселения.
Для решения указанных проблем и в целях стабилизации ситуации на рынке жилищного строительства необходимо использование программно-целевого метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры и создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения путём строительства жилья эконом-класса (строительство малоэтажных жилых домов и многоквартирных домов, отвечающих стандартам и требованиям жилья эконом-класса, устанавливаемых Министерством регионального развития Российской Федерации), обеспечивающего ценовую доступность и отвечающего современным стандартам энергоэффективности и экологичности.
Необходимость использования программно-целевого метода для реализации подпрограммы обусловлена тем, что проблемы в сфере жилищного строительства не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов, а также связаны с необходимостью совершенствования нормативно-правовой базы и формирования условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе реализации проектов комплексного освоения и развития территорий.[footnoteRef:1] [1:  Краевая долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края на 2011-2015 годы».] 

Одним из способов решения вышеизложенных проблем, стало распоряжение губернатора Приморского края о предоставлении земельных участков, размером по 15 соток, под индивидуальное жилищное строительство молодым семьям, в возрасте до 35 лет, имеющих более двух детей. Данный проект находится в стадии разработки. 
В настоящем разделе ориентировочно приведены расчёты необходимого нового жилищного строительства на территории Шкотовского городского поселения, с учётом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания.
Объёмы перспективного жилищного строительства просчитаны с учётом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населённого пункта, и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельной квартирой либо отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории  с учётом и оценкой всех необходимых факторов.
Жилищная обеспеченность на расчётный срок принята в размере 30 м2/чел, на первую очередь строительства - 25 м2/чел. Убыль ветхого фонда в течение проектного периода ориентировочно составит 2,6 тыс. м2.
Новое жилищное строительство предусматривается индивидуальной, малоэтажной и многоквартирной застройкой. Объём нового жилищного строительства в течение расчётного срока определён в размере – 60,3 тыс. м², на первую очередь – 30,3 тыс. м². 
Ниже в таблице № 21, приводится подробный расчёт объёмов нового жилищного  строительства и требуемых для них территорий по срокам проектирования. 
                                                                                                                     Таблица № 4
	№
п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Расчётный срок
	В т. ч. I-я очередь

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Проектная численность населения, всего
	тыс. чел.
	5300
	5150

	3
	Средняя жилищная обеспеченность общ. пл., на конец периода, всего 
	м2/чел
	30
	25

	4
	Требуемый жилищный фонд, всего общ. пл.
	тыс. м2
	159
	129

	5
	Существующий жилищный фонд, всего общ. пл.
в том числе:
- индивидуальный с участками
- малоэтажный, многоквартирный
- ведомственный (закрытая информация)
	тыс. м2

тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
	101,3

73,8
17,5
10
	101,3

73,8
17,5
10

	6
	Убыль жилищного фонда, всего общ. пл., в том числе:
 - малоэтажный, многоквартирный 
	тыс. м2

тыс. м2
	2,6

2,6
	2,6

2,6

	7
	Существующий сохраняемый жилищный фонд на конец периода, всего общ. пл.
в том числе:
- индивидуальный с участками
- малоэтажный, многоквартирный 
- ведомственный (закрытая информация)
	
тыс. м2

тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
	
98,7

73,8
14,9
10
	
98,7

73,8
14,9
10

	8
	Объем нового жилищного строительства, всего общ. пл. 
-индивидуальный с участками
- малоэтажный, многоквартирный
	
тыс. м2/%
тыс. м2/%
тыс. м2/%
	
60,3/100
     36,2/60
24,1/40
	
30,3/100
   24,2/80
6,1/20

	9
	Территории для размещения нового строительства: 
- индивидуальный с участками, при средней плотности застройки 700 м2/га;
- малоэтажный, многоквартирный, при средней плотности застройки 1300 м2/га
	


га

га
	


52

19
	  

                                             
34

4

	10
	Всего территории для размещения нового строительства
	га
	71
	38


	11
	Всего жилищный фонд на конец периода общей пл.
в том числе:
- индивидуальный с участками
- малоэтажный, многоквартирный 
- ведомственный (закрытая информация)
	
тыс. м2

тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
	
159

110
39
10
	
129

98
21
10



Проектом предусматривается жилищное строительство, как на свободных территориях, так и в сложившейся застройке - за счёт модернизации существующего фонда и застройки высвобождающихся участков под ветхим фондом. 
 В целом жилые территории Шкотовского городского поселения к концу расчётного срока возрастут до 355 га.
Подробные данные о движении жилищного фонда в течение расчётного срока проекта и на период I-ой очереди строительства представлены ниже, в таблице:

3.1.2.Динамика жилищного фонда, населения и территории жилой  застройки
по проектным периодам
                                                                                                                   Таблица № 5
	Показатели
	Шкотовское городское поселение

	
	

	1
	5

	Существует на начало периода
	

	· Жилищный фонд, всего общей площади тыс. м2
	131,2

	в том числе:
	

	- индивидуальный с участками
	73,8

	- малоэтажный, многоквартирный 
	17,5

	- ведомственный (закрытая информация)
	10

	Население, тыс. человек
	5,0

	Территория жилой застройки,  га
	284

	За период расчётного срока проекта
	

	· Убыль жилищного фонда, всего общей площади, тыс. м2 ,
	2,6

	в том числе:
	

	- малоэтажный, многоквартирный
	2,6

	· Существующий сохраняемый жилищный фонд, всего общей площади тыс. м2
	
98,7

	в том числе:
	

	- индивидуальный с участками
	73,8

	- малоэтажный, многоквартирный 
	14,9

	- ведомственный (закрытая информация)
	10

	Население, тыс. человек
	3,3

	Территория жилой застройки, га
	277

	· Новое жилищное строительство, всего общей площади тыс. м2 
	60,3

	в том числе:
	

	- индивидуальный с участками
	36,2

	- малоэтажный, многоквартирный 
	24,1

	Население, тыс. человек
	2

	Территория жилой застройки, га
	71

	· ВСЕГО жилищный фонд на конец периода общей пл. тыс. м2
	159


	в том числе:
	

	- индивидуальный с участками
	110

	- малоэтажный, многоквартирный 
	39

	- ведомственный (закрытая информация)
	10

	Население, тыс. человек
	5,3

	Территория жилой застройки, га
	355

	В том числе  I - очередь строительства 
	

	· Убыль жилищного фонда, всего общей площади тыс. м2
	2,6

	в том числе:
	

	- малоэтажный, многоквартирный
	2,6

	· Существующий сохраняемый жилищный фонд, всего общей площади тыс. м2
	98,7

	в том числе:
	

	- индивидуальный с участками
	73,8

	- малоэтажный, многоквартирный 
	14,9

	- ведомственный (закрытая информация)
	10

	Население, тыс. человек
	3,9

	Территория жилой застройки, га
	277

	· Новое жилищное строительство, всего общей площади тыс. м2 
	30,3

	в том числе:
	

	- индивидуальный с участками
	24,2

	- малоэтажный, многоквартирный 
	6,1

	Население, тыс. человек
	1,2

	Территория жилой застройки, га
	38

	ВСЕГО жилищный фонд на конец I - очереди стр-ва общей пл., тыс. м2
	129

	в том числе:
	

	- индивидуальный с участками
	98

	- малоэтажный, многоквартирный 
	21

	- ведомственный (закрытая информация)
	10

	Население, тыс. человек
	5,1

	Территория жилой застройки, га
	315



Всего для нового строительства в течение расчётного срока потребуется 71 га территорий, при средней плотности застройки 500 м2/га.
Весь жилищный фонд Шкотовского городского поселения с учётом убыли и нового строительства будет составлять:
- на расчётный срок проекта – 159 тыс. м2 общей площади;
- на I очередь строительства – 129 тыс. м2 общей площади.
[bookmark: _Toc362433832]3.2. Водоснабжение
3.2.1.Существующее положение
В настоящее время в Шкотовском городском поселении действует система централизованного водоснабжения, охват населения составляет ~ 60 %. Протяженность водопроводной сети – 7,6 км. (износ 85 %).
Хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение городского поселения осуществляется полностью за счет ресурсов подземных вод (скважинных водозаборов).
3.2.2.Основные проблемы водоснабжения городского поселения:
· высокий износ водопроводных сетей и водопроводного оборудования;
· недостаточный охват населения централизованным водоснабжением;
· отсутствие перемычки между скважинными водозаборами.
3.2.3.Проектные предложения
На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды. 
3.2.4.Расчётные расходы воды
Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Благоустройство жилой застройки принято следующим:
· к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;
· многоэтажный жилой фонд (существующий сохраняемый  и проектируемый) подключается к системам централизованного горячего водоснабжения;
· существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд частично подключается к системам централизованного горячего водоснабжения либо оборудуется  ванными и местными водонагревателями;
· усадебное жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.
3.2.5.Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, включают расходы холодной и горячей воды в жилых и общественных зданиях, а также в коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

Удельные суточные нормы водопотребления
Таблица № 6
	Тип застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут

	
	Первая очередь
	Расчетный срок

	усадебная застройка
	180
	180

	малоэтажный жилой фонд 
	250
	250

	многоэтажный жилой фонд (5-6 эт.)
	250
	250



Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  из сети хоз-питьевого водопровода в поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СП 31.13330.2012 из расчёта 50л/сут на одного жителя, – эти расходы соответствуют максимально-суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха  +10оС.
Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системам водоснабжения  городского поселения подсчитаны в таблицах № 44 и № 45 и составляют (округлённо):
	 на I очередь строительства 
	

	- среднесуточные (за год)
	2,1 тыс. куб. м/сут

	- в сутки максимального водопотребления
	2,4 тыс. куб. м/сут

	 на расчётный срок 
	

	- среднесуточные (за год)
	2,2  тыс. куб. м/сут

	- в сутки максимального водопотребления
	2,5   тыс. куб. м/сут


 
3.2.6.Расходы воды на пожаротушение  от системы горводопровода подсчитаны в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012  (СНиПа 2.04.02-84*). В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.
Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.
Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.
Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.
Количество воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы приняты в размере 15 % (на первую очередь и расчетный срок) от суммарных расходов воды.

Расходы воды на пожаротушение
Таблица № 7
	№№
п/п
	Наименование
	Единицы
измерения
	1очередь/ расчётный срок

	1
	2
	3
	4

	1
	Расчётное количество жителей
	тыс.человек
	5,1/5,3

	2
	Количество одновременных пожаров
	шт.
	1

	3
	Расходы воды на наружное пожаротушение:
 - одного пожара (норматив)
 - всего (t-3часа)
	

л/с
куб.м
	

15
162*1=162

	4
	Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа)
	

куб.м
	

108*2=216

	5
	Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4)
 -округлённо
	
куб.м
тыс.куб.м
	
378
0,38



3.2.7.Зоны санитарной охраны
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых водозаборов предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).
ЗСО устанавливается в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
Санитарные мероприятия на территории на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:
 На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Границы акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями и т.п.
 На территории  II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.
 На территории  III пояса ЗСО запрещается загрязнение  промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.
 В пределах санитарно-защитных полос водоводов (20-50 м) должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.).
3.2.8.Схема водоснабжения
Схема  хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт. Шкотово принята однозонной,  противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м. Свободный напор для отдельных высотных зданий (или их групп) обеспечивается насосными станциями подкачки. Для участков застройки с пониженными отметками земли водоподача должна осуществляться через регуляторы давления, для повышенных территорий при необходимости – насосными подкачки.
Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. 
Качество воды в сети хозяйственно-питьевого водопровода должно соответствовать нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

3.2.9.Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения
1.Обеспечение подачи абонентам определенного объема и  качества питьевой воды согласно установленного требования законодательства Российской Федерации.
Для обеспечения  подачи абонементам определенного объема воды установленного качества планируется промывка и дезинфекция водопроводных сетей, применение станции водоподготовки и водоочистки на водозаборных скважинах. Реконструкция водопроводных сетей.
2.Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях где оно отсутствует.
Не планируется.
3.обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.
Не предусматривается.
4.Сокращение потерь воды при её транспортировке.
Для сокращения потерь воды при её транспортировке  ведется работа по выявлению мест протечки. Планируется  строительство водопроводных сетей.
Таблица № 8
	№№
п/п
	Наименование
	Очередность

	1
	2
	3

	1. 
	Строительство сетей водоснабжения (~2км)
	1очередь

	2. 
	Реконструкция и ввод в эксплуатацию насосных станций и водонапорных башен водоснабжения 
	1очередь

	3. 
	Модернизация скважинных водозаборов
	1очередь

	4. 
	Прокладка перемычки между скважинными водозаборами
	1очередь

	5. 
	Реконструкция и строительство нагорных резервуаров
	1очередь

	6. 
	Развитие кольцевого водопровода, в соответствии с генеральным планом, ведомственными и производственными программами
	1очередь/ расчётный срок



3.2.10.Расходы воды питьевого качества на первую очередь
Таблица № 9
	№ п/п
	Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления
	Показатели
	Ед. измерения
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Расходы на нужды населения
	 
	 

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением 
qср = 250 л/сут/чел
	 - население
	тыс. чел.
	1,40

	
	
	- ср.расходы
	тыс.м3/сут
	0,35

	
	
	- max расходы 
	тыс.м3/сут
	0,42

	2
	жилой фонд с местными водонагревателями 
qср = 180 л/сут/чел
	 -население
	тыс. чел.
	3,70

	
	
	- ср.расходы
	тыс.м3/сут
	0,67

	
	
	- max расходы 
	тыс.м3/сут
	0,80

	 
	ИТОГО по п. I (1+2)-расходы воды на нужды населения
	- население
	тыс. чел.
	5,10

	
	
	- ср.расходы
	тыс.м3/сут
	1,02

	
	
	- max расходы 
	тыс.м3/сут
	1,22

	II
	Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений
	 
	 
	 

	 
	qmax = 50 л/сут/чел  
	- население
	тыс. чел.
	5,10

	
	
	- ср.расходы
	тыс.м3/сут
	0,26

	III
	Расходы воды на нужды местной промышленности 
	тыс.м3/сут
	0,15

	 
	Суммарные расходы в целом по системе поселкового водопровода (пп. I+  II + III) 
	- ср.расходы
	тыс.м3/сут
	1,42

	
	
	- max расходы 
	тыс.м3/сут
	1,63

	IV
	Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе: - на хозпитьевые нужды (без учета промышленности)
	л/сут/чел 
	279

	
	
	л/сут/чел 
	199



3.2.11.Расходы воды питьевого качества на расчетный срок
Таблица № 10
	№ п/п
	Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления
	Показатели
	Ед. измерения
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Расходы на нужды населения
	 
	 

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением 
qср = 250 л/сут/чел
	 - население
	тыс. чел.
	1,70

	
	
	- ср.расходы
	тыс.м3/сут
	0,43

	
	
	- max расходы 
	тыс.м3/сут
	0,51

	2
	жилой фонд с местными водонагревателями 
qср = 180 л/сут/чел
	 -население
	тыс. чел.
	3,60

	
	
	- ср.расходы
	тыс.м3/сут
	0,65

	
	
	- max расходы 
	тыс.м3/сут
	0,78

	 
	ИТОГО по п. I (1+2)-расходы воды на нужды населения
	- население
	тыс. чел.
	5,30

	
	
	- ср.расходы
	тыс.м3/сут
	1,07

	
	
	- max расходы 
	тыс.м3/сут
	1,29

	II
	Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений
	 
	 
	 

	 
	qmax = 50 л/сут/чел  
	- население
	тыс. чел.
	5,30

	
	
	- ср.расходы
	тыс.м3/сут
	0,27

	III
	Расходы воды на нужды местной промышленности 
	тыс.м3/сут
	0,16

	 
	Суммарные расходы в целом по системе поселкового водопровода (пп. I+  II + III) 
	- ср.расходы
	тыс.м3/сут
	1,50

	
	
	- max расходы 
	тыс.м3/сут
	1,71

	IV
	Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе: - на хозпитьевые нужды (без учета промышленности)
	л/сут/чел 
	283

	
	
	л/сут/чел 
	202




[bookmark: _Toc362433833]3.3. Водоотведение
3.3.1.Существующее положение
В настоящее время в городском поселении действуют три локальные системы бытовой канализации, с отведением сточных вод (без очистки) на рельеф и в поверхностные водные объекты. 40%. Протяженность канализационной сети 3,5 км (износ – 85%).
3.3.2.Основные проблемы водоотведения городского поселения:
· высокий износ канализационных сетей и оборудования;
· отсутствие канализационных очистных сооружений;
· недостаточный охват населения централизованным водоотведением.
3.3.3.Проектные предложения
Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы. Двумя локальными системами канализации предусматривается практически 100 % охват территории городского поселения.
В результате реализации настоящей программы по развитию систем водоотведения ожидается следующий эффект:
-снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоотведения;
-снижение аварийности на канализационных сетей;
-потребители будут обеспечены коммунальными услугами  централизованного водоотведения;
-будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;
-Создание благоприятных условий для проживания населения;
-улучшение экологической обстановки на территории поселения, путем внедрения современных технологий  очистки сточных вод.
Сводные показатели расчетных расходов стоков по системе водоотведения городского поселения подсчитаны в таблицах №2 и №3 и составляют (округлённо)
	 на I очередь строительства 
	

	- среднесуточные (за год)
	1,21 тыс. м3/сут

	 на расчётный срок 
	

	- среднесуточные (за год)
	1,23 тыс. м3сут


Схема бытовой канализации поселка в целом на все этапы проектирования сохраняется по сложившейся структуре. На I-ую очередь и расчетный срок предусматривается  развитие 2-х систем поселковой канализации со 100 % охватом территории на расчетный срок. 
Ориентировочная планируемая производительность очистных сооружений к северу и к югу от железной дороги составляет 700 м3/сутки и 500 м3/сутки соответственно.
В системы канализации  должны поступать стоки от жилых и общественных зданий, от коммунальных предприятий и промышленности. Загрязненные промстоки перед сбросом их в системы канализации должны проходить предварительную очистку на локальных (собственных) очистных.

3.3.4.Основные мероприятия по развитию системы водоотведения
Проектирование и строительство очистных сооружений ,реконструкция сетей водоотведения.

Таблица № 11
	№№
п/п
	Наименование
	Очередность

	1
	2
	3

	1. 
	Реконструкция сетей водоотведения (~3,0  км)
	1очередь

	2. 
	Строительство канализационных очистных сооружений (2 площадки)
	1очередь

	3. 
	Развитие системы бытовой канализации, в соответствии с генеральным планом, ведомственными и производственными программами
	1очередь/ расчётный срок



Предложение по строительству и реконструкции  и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.
Перспективная схема учитывает развитие городского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.
Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство двух площадок централизованной системы сточных вод. В которые будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.На территории поселения предполагается строительство/реконструкция очистных сооружений полной биологической очистки, замена изношенных канализационных сетей.
3.3.5.Расход сточных вод на первую очередь
Таблица № 12
	№ п/п
	Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения
	Показатели
	Ед. измерения
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Расходы на нужды населения
	 
	 

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением  qср = 250 л/сут/чел
	 - население
	тыс. чел.
	1,40

	
	
	- ср.расходы
	тыс.м3/сут
	0,35

	2
	жилой фонд с местными водонагревателями
 qср = 180 л/сут/чел
	 -население
	тыс. чел.
	3,70

	
	
	- ср.расходы
	тыс.м3/сут
	0,67

	 
	ИТОГО по п. I (1+2)-расходы стоков от населения
	- население
	тыс. чел.
	5,10

	
	
	- ср.расходы
	тыс.м3/сут
	1,02

	II
	Расходы стоков от промышленности и сельхозпредприятий
	тыс.м3/сут
	0,15

	 
	Суммарные расходы в целом по системе водоотведе-ния  (пп. I+ II)
	- ср.расходы
	тыс.м3/сут
	1,20

	III
	Среднесуточное (за год) водоотведения на одного жителя округлённо. всего в том числе,
 от населения (без учета промышленности)
	л/сут/чел
	229

	
	
	л/сут/чел
	199



3.3.6.Расход сточных вод на расчетный срок
Таблица № 13
	№ п/п
	Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения
	Показатели
	Ед. измерения
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Расходы на нужды населения
	 
	 

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением  qср = 250 л/сут/чел
	 - население
	тыс. чел.
	1,7

	
	
	- ср.расходы
	тыс.м3/сут
	0,43

	2
	жилой фонд с местными водонагревателями
 qср = 180 л/сут/чел
	 -население
	тыс. чел.
	3,60

	
	
	- ср.расходы
	тыс.м3/сут
	0,65

	 
	ИТОГО по п. I (1+2)-расходы стоков от населения
	- население
	тыс. чел.
	5,30

	
	
	- ср.расходы
	тыс.м3/сут
	1,07

	II
	Расходы стоков от промышленности и сельхозпредприятий
	тыс.м3/сут
	0,16

	 
	Суммарные расходы в целом по системе водоотведения  (пп. I+  II)
	- ср.расходы
	тыс.м3/сут
	1,2

	III
	Среднесуточное (за год) водоотведения на одного жителя округлённо- всего в том числе:
 - от населения (без учета промышленности)
	л/сут/чел
	233

	
	
	л/сут/чел
	202




[bookmark: _Toc362433834]3.3.7. Инженерная подготовка территории
Данный раздел в составе проекта Генерального плана Шкотовское городское поселение выполнен в соответствии с нормативными документами и требованиями:
· СНиП 2.07.01-89* (СП 42. 13330.2011, актуализированная редакция) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений,
· СНиП 2-04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СП 32. 13330.2012, в стадии актуализации),
· СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования (СП 58. 13330.2012, актуализированная редакция),
· СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования (СП 116.13330. 2012, в стадии актуализации),
· СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления, (СП 104.13330. 2012, в стадии актуализации),
· СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» (СП 115.13330. 2012, в стадии актуализации),
· СНиП 111-10-75 Благоустройство территорий (СП 82. 13330.2012, в стадии актуализации),
· СНиП 2.06-07-87  Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения (СП 101.13330. 2012, в стадии актуализации),
· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СП 111.13330. 2012, в стадии актуализации),
· Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты (М, 2006г.).
Основными источниками исходных данных послужили архивные материалы Администрации Муниципального образования Шкотовское городское поселение, Схема территориального планирования Шкотовского муниципального района, материалы ранее выполненных проектов и иных программных документов (Краевая целевая программа "Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае»).
Проектные предложения по инженерной подготовке, инженерной защите территории муниципального образования выполнены в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, учитывают геолого-литологические, гидрогеологические, гидрологические, климатические и пр. условия.
При разработке проектных предложений учитывались имеющиеся инженерные мероприятия по благоустройству территории, защите от опасных природных процессов.
В муниципальном образовании имеется ряд инженерно-строительных ограничений, связанных с развитием на данной территории неблагоприятных природных процессов, в том числе:
· Землетрясения (по картам A, B и С соответственно 7, 8 и 9 баллов).
· Затопление паводковыми водами р. Шкотовка редкой повторяемости.
По данным Росгидромета в Амурском бассейновом округе максимальный сток рек обусловлен выпадением интенсивных дождей (см. Схему). 
В 2008 году наблюдались максимальные паводки на реках юго-восточного Приморья. Наибольший подъем уровня воды отмечался на р. Шкотовке. Максимальный уровень паводка р. Шкотовки превысил отметку опасного гидрологического явления (410 см) на 1,5м и достиг исторического максимума 560 см, обеспеченность паводка 1,4% (повторяемость – 1 раз в 70 лет). Наблюдалось подтопление домов, с/х полей, автодорог в пгт. Шкотово. На р. Суходоле наблюдался подъем уровня на 3 м до отметки 336 см, уровни достигли отметки неблагоприятного гидрологического явления (320 см). Отмечалось подтопление отдельных домов с. Романовка
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